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Filterpressen 
Filterpressen leisten in fast allen Bereichen 
der Fest-Flüssig-Trennung ihren Beitrag. Alle 

-Filtertücher werden so konfektioniert, 
dass diese den spezifi schen Merkmalen der Filter-
presse und den verfahrenstechnischen Gegeben-
heiten des Filtrationsprozesses gerecht werden.

-Filtertücher werden gefertigt als:

• Einfachfi ltertücher
• Durchsteckfi ltertücher und
• Überhangfi ltertücher

für Kammer-, Rahmen-, Membranfi lterpressen 
und tropfdichte Filterpressen.

-Filter gewährleisten:

• optimale Abscheidung der Feststoffe 
•  bestes Kuchenablöseverhalten und 

einfache Reinigung 
•  chemische, thermische und mechanische 

Beständigkeit
• einfache Montage und maßgerechte Konfektion
• Querstabilität bzw. keine Faltenbildung

Vor dem Hintergrund der spezifi schen Merkmale 
der Maschinenausführung unterscheidet sich das 

-Tuchdesign nach den folgenden 
Charakteristika:

• Gewebetyp, d. h., Werkstoff und Bindung 
•  Schlauchverbindungen aus EPDM oder 

aus Spezialgewebe
• doppelte oder einfache Stoffl age
• Dichtrandbeschichtungen
• Dichtrand- und Nockenverstärkung
• Klettverschlüsse
• Ösen oder verschweißte Bindelöcher

Zur Drainageverbesserung und zum Schutz vor 
Beschädigung werden die Filtertücher bei Bedarf 
mit Untertüchern oder Stützgeweben kombiniert. 



Vakuum-
Trommelfi lter 
Trommelfi lter werden zur kontinuierlichen, 
mechanischen Trennung großer Mengen an Fest-
Flüssig-Gemischen durch Filtration unter Vakuum 
eingesetzt. Typische Anwendungsbereiche sind 
Bergbau, Chemie und Lebensmittelherstellung.

Auch hier sind eine genaue Konfektion, hohe 
Lebensdauer, einfache Montage sowie ein optimales 
Abscheideverhalten die Voraussetzungen, um eine 
effi ziente Filtration zu gewährleisten. -
Filtermedien als Drehfi ltertuch oder als Segment 
werden auftragsbezogen gefertigt:

•   in genähter oder geschweißter Form, speziell auf 
die Breite und Länge der Trommel zugeschnitten

•  zur seitlichen Führung u. a. mit Gummi profi len 
ausgestattet oder speziell abgedichtet bzw. 
beschichtet

•  versehen mit Verschlüssen aus rostfreiem Stahl 
oder aus anderen Werkstoffen
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Bandfi lter 
Das -Produktsortiment beinhaltet 
textile Filter für Vakuumbandpressen, Turm pressen 
und Siebbandpressen. Als Hersteller textiler 
Maschinenteile bietet  auch Lösungen 
für diese Einsatzgebiete in maximalen Breiten und 
Längen mit Doppellagengewebe in verschiedenen 
Abscheideleistungen.

-Filterbänder gewährleisten den 
einwandfreien Betrieb der Automaten. Wichtig sind 
dabei folgende Merkmale:

• optimale Filtration
•  gleichmäßige Gewebestruktur über 

die ganze Bandbreite und –länge
• gute Abriebfestigkeit
• einwandfreier Gradlauf
• gute Querfestigkeit
•  glatte und stabile Kanten für eine 

einwand freie Kantensteuerung
• eine einfache Montage

-Filterbänder für Siebbandpressen 
müssen ferner:

• hohe Zugkräfte übertragen
• biegefest sein
• hohen Flächen- und Liniendruck verkraften
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Weitere Filter 
Darüber hinaus sind -Filter zusätzlich 
für eine breite Palette an anderen wichtigen 
Filtriereinrichtungen erhältlich. Das verfahrens-
spezifi sche Know-how unserer Vertriebsspezialisten 
macht es jederzeit möglich, für die nachfolgend 
aufgeführten Maschinentypen den individuell 
benötigten Filter zu erstellen:

• Nutschen
• Zentrifugen
• Filterbeutel
• Moore-Filter
• Scheibenfi lter
• Planfi lter
• Druckzylinderfi lter
• Anodenfi lter
• Mikrosieb/Siebtrommel

Unabhängig vom Filterapparat garantieren 
-Filter auch:

•  überzeugende Filtrationsleistungen und 
bestes Kuchenablöseverhalten

•  perfekte Konfektion und somit einfache  
Montage und Passgenauigkeit

•  große Auswahl von Gewebequalitäten mit 
optimalen chemischen, thermischen und 
mechanischen Eigenschaften

• lange Standzeiten
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Filter für die 
Staubfi ltration 

-Filter für die Gasfi ltration bieten 
anspruchsvolle Lösungen im Bereich der Chemie-, 
Metall- und Mineralindustrie sowie für Kraftwerke 
und Müllverbrennungsanlagen.

Sie ermöglichen niedrigen Druckverlust, fast voll-
ständige Emissionsfreiheit und einen konstanten 
Volumenstrom. Sie tragen dazu bei, Wartungs- und 
Betriebskosten von Filteranlagen zu senken. Darüber 
hinaus werden Produktivität und Sicherheit in vielen 
industriellen Prozessen erhöht.

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Filters 
sind die Auswahl der optimalen Rohstoffe und der 
Einsatz von Zusatzausrüstungen.

Je nach Anwendungsfall wählen unsere Vertriebs-
spezialisten am Telefon oder vor Ort das spezifi sche 
Produktdesign aus. Somit tragen wir täglich zur 
individuellen Leistungssteigerung von Filtersystemen 
bei.

Neben optimaler Filtrationsleistung und Effi zienz 
bieten -Staubfi lter:

• Konfektionsqualität für eine lange Lebensdauer
• einfache Montage und Passgenauigkeit
•  Beständigkeit gegen hohe Temperaturen 

und mechanische Belastung
•  breite Filzauswahl in unterschiedlichen 

Ausrüstungen für spezifi sche Anwendungen
• leichten Kuchenabwurf und schnelle Reinigung
• Filtereinsätze aus Präzisionsgewebe möglich

-Filter für die Staubfi ltration sind 
als Filterschläuche, Filtertaschen, Filterbeutel, 
Filterbezüge, Einsätze für Wirbelschichttrockner 
und als Ringfi lter erhältlich.
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Schlauch- und 
Kupplungs-
technik 
Die Produktgruppe  beinhaltet 
Produkte der Schlauch- und  Kupplungstechnik. 
Hier bietet Ihnen die Markert-Gruppe ein Höchst maß 
an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit beim Transport 
fl üssiger, gasförmiger und fester Stoffe.

Der Markenname steht für ein 
 universelles Programm bewährter Industrie schläuche, 
das seit Jahrzehnten größtes Ver trauen genießt.

Zu unseren Kunden in diesem Segment zählen 
renommierte Unternehmen des Anlagenbaus, der 
Chemischen Industrie, der Mineralölindustrie, der 
Tanklager, der Tanktransporteure und anderer 
Industriezweige.

Fordern Sie unsere -Kataloge an.



 
Textile Filtertechnik
Markert Filtration GmbH 
Ein Unternehmen der Markert Gruppe 
Oderstr. 51 | 24539 Neumünster 
P +49 4321 8701-0 
info@markert-group.com 
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