








©
 B

H
S 

So
nd

ho
fe

n

©
 B

H
S 

So
nd

ho
fe

n

10 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Textile Ronden für Tellerdruckfi lter

-Filterronden sind Zuschnitte 
in allen gewünschten Durchmessern, welche 
auf Tellerdruckfi lter, Druck- und Saugnutschen 
passen.

Je nach Material werden die Schnittkanten 
thermisch oder mechanisch verarbeitet.

Zusätzlich bieten wir, zur leichteren Montage, 
Lösungen mit Hohlsaum und eingelegter Kordel 
an. Neben den herkömmlichen Kunststoffen, 
werden häufi g PTFE-Gewebe, aufgrund des sehr 

guten Kuchenablösevermögens und der hohen 
chemischen und thermischen Beständigkeit, 
verwendet.

Diese Filter eigenen sich vor allem bei Suspensi-
onen mit geringem Feststoffgehalt. Hier bieten 
wir Lösungen mit unterschiedlichsten Porengrö-
ßen an.

Für unsere PTFE-Gewebe fertigen wir 
Herstellererklärungen nach (EG) 1935/2004, 
(EU) 10/2011-Richtlinien und nach 
(FDA) 21 CFR 177.1550 aus.

-Tellerdruckfi lter im Einsatz-Tellerdruckfi lter im Einsatz

-PTFE-Filterronde



-Durchstecktuch
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Filtertücher für Filterpressen

Alle -Filtertücher werden so 
konfektioniert, dass diese den spezifi schen Merk-
malen der Filterpresse und den verfahrenstech-
nischen Gegebenheiten des Filtrationsprozesses 
gerecht werden.

Unsere Filtertücher werden gefertigt als:

• Einfachfi ltertücher,

• Durchsteckfi ltertücher und

• Überhangfi ltertücher

• tropfdichte Filtertücher

für Kammer-, Rahmen- und Membranfi lterpressen.

Unsere Filter gewährleisten:

• optimale Abscheidung der Feststoffe

• bestes Kuchenablöseverhalten 
und einfache Reinigung

• ausgezeichnete chemische, thermische 
und mechanische Beständigkeit

• einfache Montage und maßgerechte Konfektion

• Formbeständigkeit bzw. keine Faltenbildung

Vor dem Hintergrund der spezifi schen Merkmale 
der Maschinenausführung unterscheidet sich das 

-Tuchdesign nach den folgenden 
Charakteristika:

• Gewebetyp, d. h. Werkstoff und Bindung

• Schlauchverbindungen aus EPDM oder 
aus beschichteten Geweben

• doppelte oder einfache Stoffl age

• Dichtrandbeschichtungen

• Dichtrand- und Nockenverstärkung

• Reißverschlüsse

• Ösen oder verschweißte Bindelöcher

Zur Drainageverbesserung und zum Schutz 
vor Beschädigung werden die Filtertücher 
bei Bedarf mit Üntertüchern oder 
Stützgeweben kombiniert.

Tropfdichtes Filtertuch
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-Filterbänder gewährleisten 
den einwandfreien Betrieb der Filteraggregate. 
Wichtig sind dabei folgende Merkmale:

• kurze Kuchenbildungszeit

• minimaler Produktverlust

•  gleichmäßige Gewebestruktur über 
die ganze Bandbreite und –länge

• gute Abriebfestigkeit

• einwandfreier Geradeauslauf

• gute Quersteifi gkeit

•  glatte und stabile Kanten für eine 
einwandfreie Kantensteuerung

• einfache Montage

Filterbänder für Vakuumbandfi lter

Kuchenabnahme vom -Filtertuch



-Verschluss: Stecknaht mit Nahtversiegelung

-Verschluss: Überlappung mit Entwässerungszonen

-Reißverschluss mit Überlappung zum Schutz
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Trocknungsband im Einsatz

Anwendungsbeispiel

  Trocknungsband

-Verschluss:
Stecknaht mit Nahtversiegelung
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Trocknungsbänder

-Trocknungsbänder werden 
aus hitzebeständigem Polyester (PES) oder 
Polyetheretherketone (PEEK)  hergestellt. 

Der heiße Luftstrom von über 100°C kann 
durch die offenen Maschen des Gewebes 
strömen. Es wird ein optimale Trocknung 
des Produktes erzielt.

Die Temperaturbeständigkeiten betragen:

Polyester 150° C
PEEK 250° C

Neben der großen Maschenweite gewähr-
leistet unsere Gewebekonstruktion:

• optimale mechanische Stabilität

• geringe Schrumpfung/Dehnung 

• effi ziente Bandsteuerung 

• schnelle und einfache Montage aufgrund 
eines effi zienten Verschlusssystems

• Die im Gewebe verwendeten Garne 
gelten als unbedenklich im Zusammen-
hang mit Lebensmitteln 

-Trockungsbänder können 
mit Seitenkantenverstärkung sowie
unterschiedlichen Verschlusssystemen 
entsprechend Ihren Prozess-
anforderungen angeboten werden.



Filterschläuche

-
Octopusfi lter im Einsatz

-
Mulitfi ltertasche
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Filter für die Staubfi ltration

-Filter für die Staubfi ltration 
bieten anspruchsvolle Lösungen im Bereich 
der Pharma- und Lebensmittelindustrie. 

Sie ermöglichen niedrigen Druckverlust, 
fast vollständige Emissionsfreiheit und 
einen konstanten Volumenstrom. Sie tragen 
dazu bei, Wartungs- und Betriebskosten von 
Filteranlagen zu senken. Darüber hinaus 
werden Produktivität und Sicherheit in 
vielen industriellen Prozessen erhöht.

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit 
des Filters sind die Auswahl der optimalen 
Rohstoffe und der Einsatz von Zusatzaus-
rüstungen. 

Neben optimaler Filtrationsleistung und 
Effi zienz bieten -Staubfi lter:

•  Konfektionsqualität für eine 
lange Lebensdauer

• einfache Montage und Passgenauigkeit

•  Beständigkeit gegen hohe Temperaturen 
und mechanische Belastung

•  breite Filzauswahl in unterschiedlichen 
Ausrüstungen für spezifi sche Anwendungen

•  leichten Kuchenabwurf und 
schnelle Reinigung

•  Filtereinsätze aus Präzisionsgewebe

-Filter für die Staubfi ltration 
sind als Filterschläuche, Filtertaschen, 
Filterbeutel, Filterbezüge, Einsätze für 
Wirbelschichttrockner und als 
Ringfi lter erhältlich.



Unterschiedliche Varianten von Luftkanälen
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Dank der langjährigen Erfahrung und der Tech-
nologien, die wir aus verschiedenen anderen 
Branchen kennen, sind wir in der Lage, ein brei-
tes und vielseitiges Produktsortiment an textilen 
Luftkanälen anzubieten, die Höchstleistungen 
garantieren.

Markert Italia fertigt und liefert -Luftkanäle 
mit verschiedenen Merkmalen:

•  runde und halbrunde Kanäle mit Systemen mit 
Makroporen, Mikroporen und gemischtporigen 
Diffusionsstrukturen

•  hochwertige Gewebe, ultraleicht, reißfest, 
mit kalibrierter Beschichtung, mechanischer 
Festigkeit, Dauerhaltbarkeit, mehrfach 
waschbar, Feuerfestigkeit der Klasse 01 

• je nach Gasstrommenge möglich 

• verschiedene Größen

Dank unserer Spezifi kationen und Zubehör-
optionen sind wir in der Lage, die Wünsche und 
Anforderungen unserer Kunden für jede Art von 
Luftzirkulation zu erfüllen, einschließlich koni-
scher Kanäle und mehrkanaliger Verteilung.

Unsere -Luftkanäle erhalten durch zwei 
parallele Nähte mit Knotenstich hervorragende 
Dichtheit, hohe Stabilität und Beständigkeit. Sie 
sind erhältlich in Weiß, Blau, Grün, Rot, Gelb und 
auf Anfrage in weiteren Farben. Wir können alle 
Vorstellungen umsetzen.

Weitere Charakteristika sind Durchfl ussstabilisa-
toren mit Reißverschluss zur Korrektur von 
Abweichungen und Turbulenzen, besonders bei 
Kupplungen, Verengungen und Kurven. 

Markert Italia fertigt -Luftkanäle mit Reiß-
verschlüssen für eine einfache Montage und 
Demontage während der Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten.

Wir erstellen auch eine große Bandbreite an 
Haken, wie zum Beispiel:

•  Schnellschlussklammern und 
Edelstahlseile für Rundprofi lkanäle

•  Führungen aus Edelstahl, anaphorese-
lackiertem Aluminium oder Polyamid

•  Deckenbefestigung für halbrunde Kanäle

Luftkanäle
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Die Pharma- und Foodindustrie unterliegt in 
ihren sensiblen Filtrationsprozessen vielen 
Bestimmungen und Qualitätskriterien. 

Entwicklung einer individuellen Qualitätsver-
einbarung zusammen mit den Kunden aus der 
Pharma-industrie. Sicherstellung der Qualitäts-

kriterien für -Zentrifugenein-
sätze, -Filterbeutel, -Filterronden und weiterer 
Konfektionen. 

Bitte sprechen Sie uns an.

Einsatzgebiete

EINSATZGEBIETE

Pharma:

• Ibuprofen
• Insulin
• Wirkstoffe
• Pankreatin
• Soda
• Salze
• Antibiotika
• Aminosäuren
• Penicillin

Lebensmittel:

• Fette
• Speiseöle
• Wein, Fruchtsaft- und Biermaische
• Koffeine
• Stärke
• Pasta 
• Milchpulver
• Vitamine
• Pektine
• Zitronensäure
• Süßstoffe 
• Zucker
• Paraffi n Wachs
• Hefe
• Aminosäure
• Proteine

REGULARIEN, 
die -Filter erfüllen

• EC 1935/2004
• EC 10/2011
•  GMP EC 2023/2006 oder cGMP
• FDA CFR 177
• ISO 9001
• ATEX (EC 94/9)
•  Einzelverpackung
•  Spezifi sche Beschriftung
•  Rückverfolgbarkeit
• Testreport




