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Der Markert Marsoflex Lebensmittelschlauch Typ Food NBR D ist der 

ideale Druckschlauch für fetthaltige Lebensmittel. 

Er kann in Abfüllanlagen sowie an Silofahrzeugen für 

flüssige Lebensmittel eingesetzt werden.

Product-
code

ID 
[mm]

AD 
[mm]

Biegeradius 
[mm]

Betriebsdruck 
[bar]

Unterdruck 
[bar]

Berstdruck 
[bar]

Gewicht 
[kg/m]

Temperatur-
bereich

[min/max]

Leit-
fähigkeit

NBRD019 19 31 190 16 - 48 0,7 –25 °C bis 
+100 °C isolierend

NBRD025 25 37 250 16 - 48 0,8 –25 °C bis 
+100 °C isolierend

NBRD032 32 48 320 16 - 48 1,4 –25 °C bis 
+100 °C isolierend

NBRD038 38 54 380 16 - 48 1,6 –25 °C bis 
+100 °C isolierend

NBRD050 51 64 510 16 - 48 1,6 –25 °C bis 
+100 °C isolierend

NBRD065 63,5 80,5 635 16 - 48 2,6 –25 °C bis 
+100 °C isolierend

Seele NBR3, weiß, glatt

Spirale ohne

Einlage synthetische Textileinlagen

Decke NBR/PVC, blau, stoffgemustert

Beständigkeit fetthaltige und nicht fetthaltige Lebensmittel
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.

Normen &

Konformitäten

21 CFR §177.2600  

FDA
  XXII Kat.2  

BfR
  

EC 1935/2004  

  
EC 2023/2006  

GMP
  

EC 1907/2006  

REACH

  

PHTHALATES

FREE

Lebensmittelschlauch Typ Food NBR D

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.
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